
CÓDIGO MODELO COLOR PRECIO

EUROS

CACRM102RF CRM 102-RF B 390,00 €

CACRM102NRF CRM 102N-RF N 390,00 €

CACRM202RF CRM 202-RF B 600,00 €

CACRM202NRF CRM 202N-RF N 600,00 €

CACS1RF CS 1-RF B 365,00 €

CACS1NRF CS 1N-RF N 365,00 €

CACS2RF CS 2-RF B 445,00 €

CACS2NRF CS 2N-RF N 445,00 €

CACS3RF CS 3-RF B 660,00 €

CACS3NRF CS 3N-RF N 660,00 €

CACS4RF CS 4-RF B 760,00 €

CACS4NRF CS 4N-RF B 760,00 €

CAC003ERF C 003E-RF B 200,00 €

CAC003EWRF C 003EW-RF W 200,00 €

CAC004ERF C 004E-RF B 200,00 €

CAC004EWRF C 004EW-RF W 200,00 €

CATS003RGB TS 003 RGB      C 125,00 €

CACDT100MK3 CDT-100-MK3      N/A 1.220,00 €

CACDTPSU6 CDT-PSU-6 N/A 70,00 €

CAC303D C 303-D   B 1.000,00 €

CAC303WD C 303W-D     W 1.000,00 €

CAC303RF C 303-RF   B 620,00 €

CAC303WRF C 303W-RF GW 620,00 €

CAC007E C 007E B 190,00 €

CAC007EW C 007EW W 190,00 €

Modelo Color Longitud (mm) Estilo flexo Terminación

CAC33EWSRRF C 33EW/SR-RF W 380 Semi-rígido XLR-PPA 190,00 €

CAC33ESSRRF C 33ES/SR-RF B 380 Semi-rígido XLR-PPA (interruptor on/off) 200,00 €

CAC34SR C 34/SR B 400 Semi-rígido Puntas libres (rosca M10) 110,00 €

CAC34ERF C 34E-RF B 480 Totalmente flexible XLR-PPA 195,00 €

CAC34EWSRRF C 34EW/SR-RF W 480 Semi-rígido XLR-PPA 195,00 €

CAC34ESSRRF C 34ES/SR-RF B 480 Semi-rígido XLR-PPA (interruptor on/off) 210,00 €

CAC35ESSRRF C 35ES/SR-RF B 580 Semi-rígido XLR-PPA (interruptor on/off) 220,00 €

CAC801ERF C 801E-RF B 262 Con codo flexible XLR-PPA 290,00 €

CAC801ESRF C 801ES-RF B 262 Con codo flexible XLR-PPA (interruptor on/off) 320,00 €

CAD33E D 33E B 350 Totalmente flexible M/XLR 155,00 €

CAD34E D 34E B 475 Totalmente flexible M/XLR 165,00 €

CAD44E D 44E B 450 Totalmente flexible M/XLR 145,00 €

CADMB1D43PTT DMB 1/D 43-PTT  B 300 Totalmente flexible N/A 190,00 €

CA 900-RF B 1200 Rígido Conector Tini Q con terminación en XLR. 260,00 €

CASM155 SM 155 B 230,00 €

CAC1000H C 1000H B 240,00 €

CAS120X S 120X B 140,00 €

MICROS DE FLEXO DINÁMICOS - Cardioide

PAGING 

COMBINATION SERIES (Modular)

SOPORTES
BASES DE SOBREMESA

ARRAY DE MICRÓFONO DE TECHO

MONTAJE EN TECHO (Superficie)

MICRÓFONOS DE FLEXO

C  SERIES  - Cardioide, Condensador

MINI CAÑÓN (Hipercardioide)

CS SERIES (Sobremesa)

BOTONES TÁCTILES

DANTE TRANSPORTER 

MICRÓFONOS DE TECHO

BUTTON STYLE (Fijados a mesa)

Micrófono de condensador para montaje en pared o techo. Omnidireccional.

Transportador de audio y control de 4 canales. Soporta Dante, AES 67 y RGB. Control lógico 

Fuente de alimentación externa 12V DC 5A para hasta 6 x  CDT-100's

Array de micrófonos de techo. Triple cápsula. Interface Dante y AES67 con anillo luminoso LED RGB programable. POE. Color negro

Array de micrófonos de techo. Triple cápsula.

Array de micrófonos de techo. Triple cápsula.

Array de micrófonos de techo. Trip`le cápsula. Interface Dante y AES67 con anillo luminoso LED RGB programable. POE. Color blanco

Micrófono de condensador cardiode. Doble cápsula. Instalación encastrado en mesa.

Micrófono de sobremesa. Cápsula condensador semi-cardioide.

Micrófono de sobremesa. Cápsula condensador semi-cardioide.

Micrófono de sobremesa. Doble cápsula condensador semi-cardioide.

Micrófono de sobremesa. Doble cápsula condensador semi-cardioide.

Micrófono de sobremesa. Triple cápsula condensador semi-cardioide.

Micrófono de sobremesa. Triple cápsula condensador semi-cardioide.

Micrófono de sobremesa. Cuádruple cápsula condensador semi-cardioide.

Micrófono de sobremesa. Cuádruple cápsula condensador semi-cardioide.

Micrófono tipo botón. Cápsula condensador omnidireccional.
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Micrófono de condensador cardiode. Instalación encastrado en mesa.

Micrófono de condensador cardiode. Instalación encastrado en mesa.

Micrófono de condensador cardiode. Doble cápsula. Instalación encastrado en mesa.

DESCRIPCIÓN

MICRÓFONOS DE SUPERFICIE
RETRACTA SERIES (Encastrables en mesa)

Micrófono tipo botón. Cápsula condensador omnidireccional.

Micrófono tipo botón. Cápsula condensador cardioide.

Micrófono tipo botón. Cápsula condensador cardioide.

Botón encastrable en mesa. Botón táctil y LED RGB programable. Terminado en RJ 45.

Micrófono de condensador para montaje en pared o techo. Omnidireccional. Color blanco.

Cardioid, dynamic desk mounted paging microphone. PTT (press to talk) or latching switch 

Soporte shock-mount base para CA 900 & CA 700.

Cápsula de condensador cardioide para serie CA (antiviento no incluido).

El precio incluye el antiviento  W 2

El precio incluye el antiviento W8 , W 8S

cápsulas de micrófono y bases intercambiables - Los precios incluyen el antiviento W 3,W 2. 

Base de sobremesa con XLR-3H integrado. 



CAS120XSLATCH S 120XS LATCH B 150,00 €

CAS120XSPTT S 120XS PTT B 150,00 €

CAS133RF S 133-RF B 195,00 €

CASM110 SM 110 B 120,00 €

CAS210 S 210 B 80,00 €

CAC1020USB C 1020-USB B 315,00 €

CACUB33 CUB-33 B 755,00 €

CAD700 D 700 B 115,00 €

CAD700S D 700S   B 130,00 €

CAC600 C 600 B 220,00 €

CAC650E C 650E B 280,00 €

CAC850E C 850E   (Rycote compatible) B 415,00 €

CACMH2000 CMH 2000 B 375,00 €

CAHW1600 HW 1600 B 220,00 €

CAHW1200 HW 1200 B 110,00 €

CACW7000 CW 7000 B 585,00 €

CACW7001 CW 7001 B 585,00 €

CACW7001H12 CW 7001H12                   B 680,00 €

CAH600 H-600 B 100,00 €

Negro B
Blanco W

MICRÓFONOS DE DIADEMA
DIADEMAS

SISTEMAS DE MICROFONÍA INALÁMBRICA (UHF)
CW 7000 SERIES   

AURICULARES

Bandas de frecuencia disponibles: 533-569, 601-637, 624-660 MHz.

Sistema inalámbrico de mano - micrófono de mano cardioide. Banda 624-660 MHz.

Sistema inalámbrico de solapa. Incluye micrófono lavalier cardioide CL 6.

Sistema inalámbrico de diadema - micrófono de condensador cardiodie HW 1200.

COLORES

Auricular dinámico cerrado. Cable 3M desenchufable.

Micrófono de diadema ligero, condensador omnidireccional. Terminado en conector Tini Q 4 

Micrófono de diadema robusto, condensador supercardioide. Terminado en conector Tini Q 4 

Micrófono de diadema, condensador cardioide. Terminado en conector Tini Q 4 pin, incluye 

Base de sobremesa con botón programable, LED. Entrada XLR-·H y salida XLR-3M.

Micrófono de condensador cardioide con pinza  SA 3 y estuche de transporte.

Micrófono de mano de condensador cardioide, con pinza SA 5 y estuche de transporte.

Micrófono de cañón supercardioide, con pinza SA 8, antiviento W 85 y estuche de transporte. 

Micrófono de mano dinámico cardioide con pinza SA 5 y estuche de transporte.

Micrófono de mano dinámcio cardioide con interruptor on-off y pinza.

PIES DE MICRÓFONO

MICRÓFONOS USB

MICRÓFONOS DE MANO
DINÁMICOS

CONDENSADOR

Base de sobremesa con pinza de micrófono SA 3.

Base de sobremesa con XLR-3H integrado. Botón PTT

Base de sobremesa con XLR-3H integrado. Botón ON/OFF

Pie de micrófono.

Micrófono USB de condensador supercardioide, con base de sobremesa y codo orientable

Micrófono de sobremesa USB programable


